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概述
Uster Fabriq Vision 2 结合了 Uster 久经考验的长期疵点检测可靠性、强大的相机处理技术、用户友
好且由 AI 支持的样式创建工具以及透明且易于采用的工作流程。这使客户能够捕捉到任何可见的疵
点，从而优化织物产量并避免昂贵的索赔。

元件 Fabriq Vision 2织物检测仪安装的元件

1 2

3

l1 控制单元

l2 Smart vision camera 3 (SVC3) 检查单元

l3 罗拉

多合一相册视图工作站（无图示）



USTER® FABRIQ VISION 2
The simplicity of fabric quality assurance

技术参数 3

基础安装
整体安装 功能 • Fabriq Vision 2 根据设定的要求检测并评估纺织品表面的偏差

• 基于纺织品参数的 AI 样式设置，可以减少设置创建工序
• AI 支持的基于图像的工具可微调设置以减少过度检测
• AI 支持的实时疵点分类
• 使用 SVC3 相机进行实时图像采集和处理
• 用于疵点检测的高分辨率单色或真彩色 RGB 相机
• 真彩图像显示，为决策提供依据
• Uster Fabriq Assistant 和相册可用于查看和生成报告

交货包括 • SVC3 检测单元将常规光谱仪更换为相机
• Fabriq Vision 2控制单元
• 照明装置
• 编码器（长度计）
• 多合一相册视图 PC

Fabriq Vision 2 子系统：

安装选项 线上 集成在染色、整理或涂层生产线的尾端。无论是独立运行还是结合
Uster Fabriq Vision 2

线下 安装在用于进料或最终质量控制的织物检查机器上。展开前的切割
和缝合贴图。无论是独立运行还是结合 Fabriq Vision 2

照明 适用于透射光或反射光应用的多种照明选项。取决于要检测的疵点
特征。

检查宽度 • 检查宽度 = 织物宽度 + 由织物流动引起的织物横向移动
• 最大织物检查宽度：

– 2 250 mm

– 3 000 mm

– 3 700 mm

– 4 400 mm
• BFA（断丝分析仪）适用的最大织物宽度

– 1 500 m

控制单元 • 直观且 AI 支持的 «» 用户界面已预安装和配置
• 基于 Windows 的操作系统
• 21.5 英寸电容式触摸屏，操作简便
• 附加键盘和触摸板

多合一相册视图工作站 工作站预装了 Uster Fabriq Assistant 和相册软件，可进行数据查
阅。也提供仅 SW 版本。
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罗拉 是检查单元的一部分
• 材料：铝/钢
• 粗糙度：Ra <1.6 µm
• 同心度/跳动：0.25 mm（Ø100 mm），

0.5 mm（Ø140 mm 及 Ø100 mm，宽度大于 3.7m 的较宽织
物）
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相机型号选项

类型 图像 行频
纺织速度

照明 检查

SVC3 黑色 单色

4K

69,000 行/秒

分辨率为 0.1 毫米/像素时
最大速度为 414 米/分钟

透射光 孔洞、克重、纱线和织造
疵点

反射光 表面和结构疵点

SVC3 铜色 RGB

4K

28,000 行/秒

分辨率为 0.1 毫米/像素时
最大速度为 168 米/分钟

反射光 真实颜色的表面和结构疵
点

SVC3 银色 单色

8K

38,000 行/秒

分辨率为 0.05 毫米/像素
时最大速度为 114 米/分钟

透射光与反射光 与 SVC3 相同 - 黑色，双
分辨率反射光

行频和纺织速度是用白色材料测量的数值。

最高布面运行速度会随着解析度的降低而增加
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选项
多合一控制单元 标准控制单元的替代方案还提供可移动安装臂

附加多合一相册视图工作站 附加的工作站预装了 Uster Fabriq Assistant 和相册软件，可进行数
据查阅

BFA 罗拉 是检查单元的一部分
• 材料：铝/钢
• 粗糙度：Ra <0.8 μm
• 同心度/跳动度 0.05 mm（Ø100 和 Ø140 mm）

带激光指示器的优化切割控
制（OCC）装置

• OCC 是安装在检查台和切割台上的附加产品
• 经过审核并同步的疵点图数据用于将织物自动停止在计划的切
割位置

• 激光指示器表明织物上的疵点位置

红外标记器 织物边缘使用不可见的红外标记来同步和定位准确的疵点位置或切
割点
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应用软件
报告 报告类型 • 瑕疵图

• 疵点图像
• 瑕疵列表
• 瑕疵分布
• 统计图
• 每个部分的统计数据
• 瑕疵分级

«相册» 模式 • «相册»包含过去对卷进行检查的历史记录。
• 可以调用特定的织物卷检查，这允许用户在线下模式下执行整
套操作。

织物卷列表 织物卷选择窗口允许选择要处理、导出和删除的卷

编码和手动疵点分
级

AI 支持的疵点分级 • 分级模块使用户能够定义并手动应用多个疵点级别，以基于所
定义的级别获得疵点分级。

• 分类模块用于快速获得某个给定瑕疵类型的大多数情况或获得
初始基础分类。

代码列表 字母数字代码可用于归结重要的瑕疵。

剪切优化 切割优化模块 • 切割优化模块允许优化以获得最佳质量，确保最佳产量。
• 它允许将部分质量差的织物切除，为每个卷确定最佳长度。
• 切割优化结合了基于选项选择的各种排列和组合。

数据输入，结果输
出，语言，单位，
系统安全

语言 可以选择英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、土
耳其语、希伯来语、波兰语、中文或日语（可根据要求提供其他语
言）

可能的单位 • 长度：英尺、码或米
• 宽度：英寸或毫米
• 每100个单位（英尺、码或米）点数
• 每100个单位（英尺、码或米）重大瑕疵数
• 速度：英尺/分钟、码/分钟或米/分钟

自测 功能检查 • 内置远程支持功能
• 具有广泛事件记录功能的诊断工具
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安装条件
常规环境条件 纺纱厂条件 • 温度应保持在 40 °C℃以下，湿度应保持在70%%以下，无结

露。
• 系统的一般电子设备可能表现异常，且其故障率通常高于指定
限制

安装 压缩空气连接 不需要

操作

温度 - 检查单元 0 °C 至 50 °C

温度 - 控制单元 0 °C 至 40 °C

湿度 20% 至 70% 相对湿度 (无结露)

电源符合 EN 60204-1 标准

电气连接 带保护接地的单相

符合当地标准的线规

额定电压 100 VAC - 230 VAC

额定频率 50 Hz / 60 Hz

耗电量 1 000 VA

SVC3摄像头

耗电量 每个摄像头 10 W

额定电压 57 V (PoE+)
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选项不间断电源（UPS）
UPS 必须由客户提供

UPS 旁路类型 在线或线上交互式

最大存储尺寸 D × W × H
290×400×130 mm（在控制单元柜中）

环境 安全标志 根据当地标准

温度和湿度 根据系统状况

电气数据 电气输入

标称电压与标称频率 根据当地标准

电气输出

标称电压 220 VAC

标称频率 50 Hz

最大功率 1 000 VA

功率因数 0.85

连接

输入连接器 IEC C14

输出连接器 2x IEC C13
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尺寸
检查单元

Fabriq Vision 2 检测宽度，
毫米

W=宽度，
毫米

H=高度，
毫米

D=深度，
毫米

重量， 千克
（包括各种
罗拉）

L=顶盖高
度（毫米)

尺寸，单位为毫
米（参见上图）

BFA 1 500 2 260 2 150 /
2 600

800 1 100 450

2 250 3 000 2 150 /
2 600

680 / 1 080 600 450

3 000 3 740 2 150 /
2 600

680 / 1 080 700 450

3 700 4 440 2 150 /
2 600

680 / 1 080 800 450

4 400 5 140 2 150 /
2 600

680 / 1 080 900 450

Fabriq Vision 2 检测宽度，
码

W=宽度， 
码

H=高度， 
码

D=深度，
码

重量， 磅
（包括各种
罗拉）

L=顶盖高
度（码)

尺寸，单位为码
（参见上图）

BFA 1.64 2.47 2.35 / 2.84 0.88 2 425 0.49

2.46 3.28 2.35 / 2.84 0.74 / 1.18 1 323 0.49

3.28 4.09 2.35 / 2.84 0.74 / 1.18 1 543 0.49

4.05 4.85 2.35 / 2.84 0.74 / 1.18 1 764 0.49

4.81 5.62 2.35 / 2.84 0.74 / 1.18 1 984 0.49
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控制单元

Fabriq Vision 2 W=宽度，
毫米

H=高度，
毫米

D=深度，
毫米

重量，
千克

尺寸，单位为毫米（参见
上图）

650 1 550 440 85

Fabriq Vision 2 W=宽度， 
码

H=高度， 
码

D=深度，
码

重量，
磅

尺寸，单位为码（参见上
图）

0.71 1.7 0.48 187



Uster Technologies has made all possible efforts to ensure that all information is accurate at
the time of publication. Hereby it is declared that alterations to the product may be possible
at any time. In these cases the information contained in this technical datasheet is subject to
change without notice.

Uster Technologies AG
Sonnenbergstrasse 10
8610 Uster
Switzerland
+41 43 366 36 36
www.uster.com
info@uster.com
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